
窯業系サイディング/鉄骨造・縦張り/通気金具留め施工/1時間耐火構造〈内装材指定なし〉　参考納まり図  【出隅部】

同質出隅（内寸75）１
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透湿防水シート

ケイミューサイディング

縦張り用通気金具(15mm)出隅用

タイガーボード・タイプZ-WR
(厚15)・２重張り

断熱材(厚50以上)(あり又はなし)

縦胴縁
□-100×100またはC-100×50×20×2.3～3.2ダブル

シーリング

同質出隅（内寸75）

フレキシブルボード(総厚15) 

一般部横胴縁
C-100×50×20×2.3～3.2

留め金具用ビス45（鉄骨下地用） 

直留め用ビス80（鉄骨下地用） 
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※ 500以下の間隔で直留め用ビスと重ならない位置
直留め用ビス80（鉄骨下地用） 

スマート出隅　SOLIDO typeF facade用
留付補助鋼板 ※　（ブチルゴム系両面接着テープでスマート出隅と固定） 

シーリング

スペーサー15

留付補助鋼板留付け部材（皿頭ビス）

透湿防水シート

SOLIDO typeF facade

タイガーボード・タイプZ-WR
(厚15)・２重張り

一般部横胴縁
C-100×50×20×2.3～3.2

断熱材(厚50以上)(あり又はなし)

縦胴縁
□-100×100またはC-100×50×20×2.3～3.2ダブル

スマート出隅（留付補助鋼板）納まり２ ※SOLIDO typeF facadeに限る ライン出隅（留付補助鋼板） 納まり W出隅（留付補助鋼板） 納まり

L出隅（留付補助鋼板） 納まり

３ ４

５

直留め用ビス80（鉄骨下地用） 

留付補助鋼板 ※　（ブチルゴム系両面接着テープでライン出隅と固定） 

スペーサー15
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透湿防水シート

ケイミューサイディング

タイガーボード・タイプZ-WR
(厚15)・２重張り

一般部横胴縁
C-100×50×20×2.3～3.2

断熱材(厚50以上)(あり又はなし)

縦胴縁
□-100×100またはC-100×50×20×2.3～3.2ダブル

17（21）

50
ライン出隅（18ｍｍ厚用/16・15mm厚用）

木口：45度傾斜切断

留付補助鋼板留付け部材（皿頭ビス）
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直留め用ビス80（鉄骨下地用） 

留付補助鋼板 ※　（ブチルゴム系両面接着テープでスマート出隅と固定） 

スペーサー15

留付補助鋼板留付け部材（皿頭ビス）

透湿防水シート

ケイミューサイディング

タイガーボード・タイプZ-WR
(厚15)・２重張り

一般部横胴縁
C-100×50×20×2.3～3.2

断熱材(厚50以上)(あり又はなし)

縦胴縁
□-100×100またはC-100×50×20×2.3～3.2ダブル
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W出隅（18mｍ厚用/16・15mm厚用）

※ 500以下の間隔で直留め用ビスと重ならない位置 ※ 500以下の間隔で直留め用ビスと重ならない位置

（　）はライン出隅18ｍｍ厚用の寸法
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※ 500以下の間隔で直留め用ビスと重ならない位置
直留め用ビス80（鉄骨下地用） 

留付補助鋼板 ※　（ブチルゴム系両面接着テープでスマート出隅と固定） 

スペーサー15

留付補助鋼板留付け部材（皿頭ビス）

透湿防水シート

ケイミューサイディング

タイガーボード・タイプZ-WR
(厚15)・２重張り

一般部横胴縁
C-100×50×20×2.3～3.2

断熱材(厚50以上)(あり又はなし)

縦胴縁
□-100×100またはC-100×50×20×2.3～3.2ダブル

5018
L出隅（18・16mm厚用）
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専用ハット型ジョイナー片側タイプ（同梱）
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